
  

ELFOEnergy Small 
Refroidisseur d’eau en froid seul ou 
pompe à chaleur 

· Efficacité sur la réduction de consommation énergétique 
saisonnière  

· Installations avec des terminaux  
· Contrôle électronique automatique  
· Montage centrifuge, unité d’intérieure gainable 

WSA-EE WSN-EE 17-91 



WSA-EE WSN-EE 17-91 
Refroidisseur d’eau refroidi à air pour installation intèrieur 

 
 
Les réfroidisseurs de liquide WSA-EE et les pompes à chaleur WSN-EE de la série 
ELFOEnergy, sont conçus pour une installation intèrieure gainable. 
 
Avantages : 
· Adaptation des paramètres de fonctionnement pendant le chargement de l’installation, 

optimisation de la consomation, éfficacité sur la durée de vie des composants 
· Facilité et rapidité d’installation, groupe hydraulique incorporé, test usine avant 

expèdition. 
· Ventillateur centrifuge qui permet de canaliser l’air  
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Erm. scroll Inst. interna 
Données techniques  
Tailles 17 21 25 31 41 51 61 71 81 91 

� �Puissance frigorifique WSA-EE        (1) kW 4,47 5,35 7,13 8,49 10,7 12,8 14,9 17,00 18,8 22,7 

 Puissance assorbée totale WSA-EE  (1 )
(2) 

kW 1,75 2,18 2,91 3,40 4,50 5,20 6,08 6,72 7,67 9,01 

 EER totale  100% - WSA-EE - 2,55 2,45 2,45 2,50 2,38 2,46 2,45 2,53 2,45 2,52 

 ESEER—WSA-EE - 2,84 2,88 2,70 2,88 2,62 2,75 2,77 2,86 2,77 2,86 

�� Puissance chaud                                (3)  kW 4,81 5,76 7,69 9,19 11,4 13,6 15,9 18,0 20,6 24,8 

Puissance assorbée totale                   (2) (3) kW 1,88 2,35 3,02 3,69 4,77 5,71 6,41 7,56 8,08 9,76 

COP - 2,56 2,45 2,55 2,49 2,39 2,38 2,48 2,38 2,55 2,54 

Préssion pompe WSA-EE                      (1) kPa 52 42 44 32 149 129 123 105 114 87 

Max pression statique utile ventilateur Pa 60 60 60 60 100 100 100 100 100 100 
Nombre de circuits réfrigérants - 1 

Nombre et type de compresseurs            (4) - 1 ROT 1 SCROLL 

Niveau de pression sonore                      (5) dB(A) 56 57 59 60 64 65 65 67 68 69 

Alimentation électrique 
V/Ph/

Hz 
230/1/50 400/3/50+N 

Données référées aux suivantes conditions : 
(1) Eau échangeur interne = 12/7°C; température air  extèrieur = 35°C 
(2) On obtient la puissance absorbée totale en ajoutant la puissance absorbée par les compresseurs + la 
puissance absorbée par les ventilateurs + la puissance absorbée par le circulateur auxiliaire. 
(3) Temperatura ambiente = 7°C U.R. = 85%; temperature sortie échangeur externe 45°C 

(4) ROT = compresseur rotatif 
(5) Les niveaux sonores se réfèrent à l’unité en pleine charge, dans les conditions nominales d'épreuve. Le 
niveau de pression sonore est référée à 1 m de distance de la superficie extérieure de l'unité fonctionnante en 
champ ouvert. 

Tailles 17 21 25 31 41 51 61 71 81 91 

Longueur (A) mm 838 838 982 982 1206 1206 1206 1516 1516 1516 
Profondeur (B) mm 561 561 647 647 724 724 724 760 760 760 
Hauteur (C) mm 649 649 648 648 721 721 721 1045 1045 1045 
�� (A1)  mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Peso in funz.  Kg 84 90 121 130 168 176 180 256 320 329 

Les données ci-dessus se réferent pour une unité standard.  

ATTENTION!  
Pour un bon fonctionnement de l’unité, il est 
fondamental que vous respectiez les espaces 
fonctionnels en zone verte pour votre installation. 

Les données contenues dans le présent document n’engage pas le fabricant qui peut les modifier à tout moment et sans obligation de préavis. . 
CLIVET S.p.A. 
Via Camp Lonc 25 
32032 Z.I. Villapaiera Feltre BL 
Tel. + 39 0439 3131 
Fax. + 39 0439 313382 
info@clivet.it 
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