
  

ELFOFresh LARGE 
Unité tout air neuf 
Avec récupération d’énergie  

 
· Système optimal pour le renouvellement et la 

purification de l’air pour des locaux d’activités 
commerciales et tertiaires  

· Économie d’énergie annuelle jusqu’à 30 % 
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COP de 4,5 à 6,3 
 
De 1190 m3/h à 3310m3/h  



CPAN-U 17-51 
Conditionneur autonome double flux avec récupération par pompe à chaleur  

Les unités ELFOFresh LARGE sont étudiées pour garantir le renouvellement de l’air neuf 
dans les locaux commerciaux ou les activités Tertiaires. Elles permettent de traiter l'air 
neuf de renouvellement d’un local en toutes saisons grâce à un circuit à expansion directe, 
réversible en pompe à chaleur.  
 

Le circuit exclusif de récupération s'active et prélève l'énergie contenue dans l'air repris et 
transforme l’énergie récupérée à l'air neuf extérieur. 
L'unité standard est dotée de thermostat avec lequel il est possible de commander l’unité. 
 

· Circuit de récupération actif 
· Refrigérant R-410A 
· Batterie d’eau reversible complèmentaire (option) 
· Filtre életro statique 
 

Refrig. R- Erm. scroll Inst. interna 

Données techniques 
Taille 17 21 25 31 41 51 

Nom Serie  

� Puissance frigorifique                                   (1) kW 6,2 7,6 8,6 10,9 12,4 15,9 

 Puissance assorbée totale                           (1) kW 2,50 3,00 3,30 3,80 5,40 7,20 

 EER  - 3,3 3,4 3,7 3,8 4,2 4,2 

�� Puissance thermique                                     (2) kW 6,8 8,3 9,2 11,9 13,2 16,9 

Puissance assorbée totale                                (2) kW 2,50 3,00 3,30 3,80 5,40 7,20 

COP - 4,5 4,5 4,8 5,4 5,9 6,3 

Débit d’air souflage m3/h 1190 1400 1700 2200 2480 3310 

Nombre et type de compresseurs                      (3) - 1 ROT  1 SCROLL  

Niveau de pression sonore                                (4) dB(A) 53 55 57 59 61 62 

Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50+N 

Données se référant aux conditions suivantes : 

(1)   Température air entrée batterie en extraction = 27°C D.B.– 19°C W.B.; température air extérieur 35° C 
D.B.—24°C W.B.; température air exterieur 35°C D.B.—24°C W.B.  
(2)  Température air entrée batterie en extraction = 20°C D.B.– 12°C W.B.; température air extérieur 7°C 
D.B.—6°C W.B.;  
 

(3)   ROT = compresseur rotatif 
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Taille 17 21 25 31 41 51 
Longueur (A) mm 1503 1503 1503 1503 1503 1503 
Profondeur (B) mm 950 950 950 950 950 950 

Hauteur (C) mm 442 442 517 517 668 668 
�� (A1)  mm 900 900 900 900 900 900 
 (A2)  mm 700 700 700 700 700 700 
Poids en fonct.  Kg 110 120 150 160 190 200 

Les données ci-dessus se réferent pour une unité standard. 

ATTENTION ! 
Pour un bon fonctionnement de l’unité, il est fondamental que 
vous respectiez les espaces fonctionnels en zone verte pour 
votre installation. 

Les données contenues dans le présent document n’engage pas le fabricant qui peut les modifier à tout moment et sans obligation de préavis. Il est formellement défendu de toute reproduction  même partielle de ce document. 

CLIVET S.p.A. 
Via Camp Lonc 25 
32032 Z.I. Villapaiera Feltre BL 
Tel. + 39 0439 3131 
Fax. + 39 0439 313382 
info@clivet.it 

Erm. Rotativo Inst. Esterna 
(su richiesta) 
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